
Leica CS30
Datablad

leica-geosystems.com

Din garanti for pålidelig opmåling i marken.
Når du forbereder dig til en 
opgave, der varer hele dagen, vil 
du gerne være sikker på, at du 
har det rette værktøj, så du  
kan arbejde effektivt. Leica 
CS30-tabletten er en alsidig 
controller, der er designet med 
holdbarhed for øje. Hvis du er på 
udkig efter en fleksibel controller 
til brug i marken, der er så lille, 
at du kan have den med dig 
overalt, men som er tilstrækkelig 
effektiv til en række forskellige 
opmålingsarbejde, skal du vælge 
CS30.

Holdbar og pålidelig

 � Bredt temperaturområde og 
godt beskyttet mod vand, 
støv og stød. Du arbejder 
under alle forhold, og det 
samme gør tabletten.

 � Hot-swappable-batterier. 
Kommunikationen forbliver 
aktiv, og der er hverken 
behov for at lukke program-
mer eller stoppe og gemme 
data for at skifte batterier.

 � Der sker alt muligt i marken, 
men den fortsætter med at 
fungere. Beskyttet mod stød, 
støv, vejr og vind, barske 

forhold, transport i bilen og 
opbevaring i rygsækken – din 
garanti for opmåling

Velegnet til formålet

 � 7-tommers skærm, der er 
læsbar i sollys. Praktisk 
størrelse til brug af grafik og 
billedsensorer og så let, at 
den kan bruges hele dagen.

 � LTE-support og ét modem til 
alle regioner. 

Designet til opmåling

 � Effektiv ledsager til Leica 
Captivate. Alt fra oprettelse 
af forbindelse til sensorer og 
opmålingsopgaver til datadeling 
i den samme feltsoftware.

 � Stabilt Windows®-
operativsystem i en fleksibel 
løsning til alle former for 
behov i marken.

 � Bluetooth® med lang 
rækkevidde som tilvalg.  
Når dine opgaver kræver 
forbindelse over længere 
afstande. 
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Leica CS30

SYSTEM

Operativsystem Microsoft® Windows® 10 LTSC 
64 bit

Processor Intel® ApolloLake N3550
1,1 GHz op til 2,4 GHz
2 kerner/2 tråde

Hukommelse 4 GB RAM
64 GB eMMC-lagring

Skærm 7,0 tommer
Opløsning 1280 x 800
LCD type IPS
10-punkters kapacitiv multi-touch
Corning® Gorilla® Glass 3
Læsbar i sollys

Hardwaretaster Tænd-/slukknap,  
2 funktionstaster)

Vægt (inklusive batteri)
CS30-tablet
CTR30 LRBT Modulet
GAT25 antenne

760 g
67 g
30 g

Mål
CS30-tablet
CTR30 LRBT Modulet
GAT25 antenne

210 x 140 x 23 mm
84 x 80 x 25 mm
31 x 20 x 117 mm

Batteri Hot-swappable
Indikator-LED'er
11,1 V 3000 mAh (33,3 Wh)
Driftstid > 8 timer

MILJØSTANDARD

Støvtæt IP6x

Vandtæt IPx6 (spray)
IPx8 (nedsænkning)

Stødsikker 1,5 m fald

Driftstemperatur -25°C til +55°C

Opbevaringstemperatur -40°C til +70°C

Militærstandard (MIL-STD) 810G

FORBINDELSESMULIGHEDER – PORTE

USB v2.0 Type-A
v3.0 Type-C

microSD op til 256 GB

Strømforsyning DC-jackstik

RF-antenne, gennemgang WWAN
GNSS
WLAN

Dockingstik 35 ben

TILSLUTNINGSMULIGHEDER – TRÅDLØSE

WLAN 802,11 a/b/g/n/ac (2,4 & 5 GHz)

Bluetooth® v4.2

Telefonmodem Worldwide 3G/4G LTE

FORBINDELSESMULIGHEDER – RÆKKEVIDDE

Standard Bluetooth® ≈ 100 m

Langdistance-Bluetooth® ≈ 600 m

SIKKERHED

Hardware Tyverisikring med Kensington-lås

Software Trusted Platform Module (TPM)

INTEGREREDE SUPPORTEDE SYSTEMER

Kamera 8 MP

Blitz Dobbelt-LED

GNSS uBlox NEO-M8N

Sensorer Accelerometer
Gyroskop
Omgivelseslyssensor
Kompas

Lyd Mikrofon & højttaler

REGULATIV

Australien & New Zealand RCM

Canada ISED

Europa CE/RED

Japan PSE, RL, Japan TBL

Korea KC

Rusland EAC

Storbritannien UKCA

USA FCC, PTCRB, AT&T

BÆREDYGTIGHED

Globalt WEEE, RoHS

Japan J-MOSS


